
Монтаж материала Эхокор 

Акустические панели типа Эхокор отличаются хорошими качественными и 

техническими характеристиками. Они устойчивы к старению, не горят, хорошо 

поглощают звук. Материал используется для монтажа на стенах и потолках, практически 

везде. Такой универсальности достигли благодаря их дизайну и характеристикам.  

При возникновении необходимости панели можно демонтировать и устанавливать 

повторно в другом месте. Эхокор имеет очень низкую плотность всего 9 кг/м3, поэтому 

его легко монтировать, а общий вес собранных площадей получится небольшим.   

При монтаже необходимо оставлять небольшой зазор между швами, но не менее 

10мм. Одним из самых простых способов монтажа панелей считается их приклеивание на 

стены или потолок. Панели имеют отличную адгезию к кирпичу, бетону, металлу, дереву, 

практически к любому материалу. 

Для монтажа Эхокор можно применить практически любой известный вид клея, 

например, в некоторых случаях подойдет даже обойный. Панели могут выдерживать 

большие температуры до 240 градусов, они отличаются стойкостью к растворителям. Для 

более быстрого монтажа панелей рекомендуется использовать какие-либо жидкие гвозди, 

которые дают возможность осуществлять корректировку их положения на поверхности. 

 


